Urzad Gminy Sieciechéw
Nie zblizaj sie do linii energetycznych!

Praca w poblizu linii energetycznych potencjalnie niesie powazne zagrozenia. Prowadzac dziatania, zwracaj uwage na
ponizsze.

- Nie zblizaj sie do linii energetycznych!

Prace w poblizu urzadzen energetycznych, jak linie napowietrzne, wymagaja uprzedniego przejrzenia miejsca i zaplanowania
dziatah. Nalezy pamieta¢, ze pod przewodami bezpiecznie moga przejezdza¢ maszyny o wysokosci maksymalnie do 4,2m .
Nowoczesne maszyny i ciezkie pojazdy majg coraz wieksze gabaryty i nierzadko przekraczajg ten parametr, wiec nawet
jezeli pod linig bedziesz tylko przejezdzat, ocen, czy wysokos¢ uzytkowanego sprzetu miesci sie w podanej wartosci. Szacujgc
wysokosci maszyn, zawsze miej na uwadze jej najwyzej umieszczony element! Czesto bedzie to zamontowana na dachu
antena lub natozone na naczepe przewozone produkty

Wez tez pod uwage, ze w warunkach letnich, w ktérych panuja wysokie temperatury, przewody moga sie nagrzewac i
rozciggad, a przez to ich odlegtos¢ od ziemi moze nieznacznie malec. Pamietaj, ze juz samo zblizenie do przewoddéw na zbyt
malq odlegtos¢ moze skonczyc¢ sie powstaniem tuku elektrycznego.

- Nie podnos przyczep i maszyn w poblizu linii energetycznych!

Podczas prac zwrd¢ szczeg6lng uwage na to, aby dokonywac zatadunku czy roztadunku przyczep lub naczep z dala od linii
energetycznej. Nie podnos skrzyn i nie wykorzystuj tasmociggéw, podnosnikéw lub wysiegnikéw z poblizu linii. Uniesiona
skrzynia czy sprzet zatadowczy moze znacznie przekracza¢ dopuszczalng bezpieczng wysokos¢, jaka mogg mie¢ maszyny
znajdujgce sie pod liniami energetycznymi. Zbytnie zblizenie wysunietych czesci do przewoddéw moze by¢ bardzo
niebezpieczne.

W przypadku kontaktu z linia energetyczna:
Nie opuszczaj pojazdu! Pozostan w kabinie.

Whnetrze kabiny jest zwykle w duzym stopniu wykonane z materiatéw izolujacych, wiec jezeli doszto do powstania potgczenia
pomiedzy linig energetyczng a ziemig i nastapito wytadowanie, a pojazd znajduje sie pod napieciem, musisz pozosta¢ w
kabinie. To najbezpieczniejszy sposéb postepowania, ktéry pozwala ograniczy¢ ryzyko. Préba opuszczenia pojazdu moze
doprowadzi¢ do porazenia.

Nie dotykaj metalowych czesci pojazdu.

Metal przewodzi prad. W chwili, gdy pojazd znajdzie sie pod napieciem, rozptynie sie ono po jego catej metalowej konstrukcji.
W takim wypadku dotkniecie ktérejkolwiek metalowej czesci moze spowodowac porazenie. Najwazniejsze - zachowaj spokdj.

Natychmiast wezwij pomoc, dzwoniac pod numer alarmowy 991 lub 112.

Telefon pod numer 991 lub 112 pozwoli energetykom podjg¢ niezbedne dziatania - bedg mogli szybko wytgczy¢ zasilanie
linii, a skierowane w miejsce zdarzenia Pogotowie Energetyczne oceni stan urzadzen pod katem ich dalszego bezpiecznego
uzytkowania. Energetycy w razie potrzeby dokonajg niezbednych napraw. Wytaczenie zasilania pozwoli Ci bezpiecznie
opusci¢ pojazd.

Ostrzez innych, aby trzymali sie z daleka od pojazdu i linii.

Do pojazdu bedacego pod napieciem absolutnie nie wolno sie zbliza¢, poniewaz grozi to porazeniem, ze wszystkimi jego
skutkami dla zdrowia i zycia. Co wazne, aby ulec porazeniu w pewnych przypadkach wystarczy nie tylko dotkniecie czesci
pojazdu, ale juz samo nadmierne zblizenie sie do niego. Jezeli doszto do powstania potaczenia pomiedzy linig energetyczna a
ziemia i nastapito wytadowanie, a pojazd znajduje sie pod napieciem, powiadom towarzyszace Ci osoby o tym fakcie. Nie
pozwalaj podchodzi¢ do pojazdu, zabron np. préb odsuwania elementu stykajacego sie z linig lub usuwania lezacej linii
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energetycznej. Nie dopus¢ do sytuacji, w ktérej swiadkowie zdarzenia niosac pomoc, beda zagrozeni - dotkniecie drzwi, by
pomac Ci opusci¢ maszyne, moze doprowadzi¢ do porazenia.

Wiecej informacji na stronie:
https://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/badz-bezpieczny-z-pge-dystrybucja/bezpiecznie-z-pradem
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